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Serienausstattung:

Feststellbare 
Lenkrollen

2 x 2 x

Max. Traglast 

max.
30 kg

Schiebegriff

max.
30 kg

max.
30 kg

max.
200 kg

Max. Zuladung 
Grundwagen

Feste
Fahrein-
richtung
ø 125
   mm

Rollendurchmesser

Vario Mobil CVM

Ein Transport-
wagen für alle 
Fälle

CVM 800
Höhe 750 mm
Höhe  1350 mm
Höhe 1950 mm

CVM 1250
Höhe  1350 mm
Höhe 1950 mm
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Modell 100

Grundwagen unbestückt

B / T 800 / 720
H 750

28
Art.Nr. 962.000

Ordnung  
mit System
 

Mit einem ANKE CVM, 
bestückt mit Eurobehältern 
und Sichtlagerkästen, 
lässt sich die Materialzufuhr 
zum Arbeitsplatz optimieren.

Halteschienen (H = 80 mm) für Sichtlagerkästen

bestückbar mit
SB4: max. 5 x pro Schiene
SB5: max. 7 x pro Schiene
SB6: max. 7 x pro Schiene 

Art.Nr. 960.970

B / T / H = Breite / Tiefe / Höhe (mm)  I  H = Höhe bis Oberkante (mm)
 = ca. Gewicht (kg)

Modell 101

Grundwagen zusätzlich bestückt mit:
2 x Hängeregistratur 960.662 (1 x pro Seite)

B / T 800 / 720
H 750

35
Art.Nr. 962.001

Modell 102

Grundwagen zusätzlich bestückt mit: 
1 x Arbeitsplatte KSP 960.583

B / T 800 / 720
H 750

43
Art.Nr. 962.002

800

615

60
0

75
0

720

Sichtlagerkästen

SB4 SB5 SB6
B / T / H 230 x 150 x 130 160 x 100 x 75 85 x 100 x 50
Art.Nr. 920.450 920.451 920.452
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Vario Mobil CVM 800
Höhe 750 mm

Seite 11 
Farbpalette der Frontfarben.
Bitte bei Bestellung die gewünschte 
Farbkombination (RAL) angeben.  
Wird kein Farbwunsch angegeben, 
liefern wir im Farbton RAL 7035/5010 
wie abgebildet.

Seite 237 
Passende Sichtlagerkästen  
und Eurobehälter.

Serienausstattung:

Feststellbare 
Lenkrollen

2 x 2 x

Max. Traglast 

max.
30 kg

Schiebegriff

max.
30 kg

max.
30 kg

max.
200 kg

Max. Zuladung 
Grundwagen

Feste
Fahrein-
richtung
ø 125
   mm

Rollendurchmesser

Modell 103

Modell 105

Modell 106

Modell 108

Grundwagen zusätzlich bestückt mit: 
2 x Lochblechpaneel 960.938 (1 x pro Seite)

1 x Ablagewanne 960.822 

Grundwagen zusätzlich bestückt mit: 
2 x Wanne 350 mm 960.855 (1 x pro Seite)

B / T 800 / 720 800 / 720
H 750 750

42 38
Art.Nr. 962.003 962.006

Grundwagen zusätzlich bestückt mit:
2 x Ablage 350 mm 960.856 (1 x pro Seite)

Grundwagen zusätzlich bestückt mit: 
6 x Halteschiene 960.970 für Sichtlagerkästen (3 x pro Seite)

B / T 800 / 720 800 / 720
H 750 750

38 38
Art.Nr. 962.005 962.010

Modell 104 Modell 107

Grundwagen zusätzlich bestückt mit: 
1 x Ablagewanne 960.822

2 x Wanne 250 mm 960.854 (1 x pro Seite)

Grundwagen zusätzlich bestückt mit: 
3 x Halteschiene 960.970 für Sichtlagerkästen

1 x Wanne 250 mm 960.854 (Rückseite)

B / T 800 / 720 800 / 720
H 750 750

40 38
Art.Nr. 962.004 962.009

Zubehör

Arbeitsplatte KSP
zum Aufschrauben
(Kunststoffschichtplatte)
900 x 720 x 28 mm 
(BxTxH)
Art.Nr.  
960.583

Lochblechpaneel
720 x 600 mm (BxH)
10 mm Quadratlochung
38 mm Achsabstand
Art.Nr.  
960.938

Ablagewanne
800 x 250 x 50 mm  
(BxTxH)
mit 3 Fachteilern
Art.Nr.  
960.822

Hängeregistratur
760 x 400 mm (BxT)
Art.Nr.  
960.662

Ablage neigungsverstellbar 0/10/20° Wanne neigungsverstellbar 0/10/20°

T 160 250 350 250 350
Art.Nr. 960.823 960.828 960.856 960.854 960.855
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Modell 200

Modell 201

Grundwagen  unbestückt

B / T 800 / 720
H 1350

34
Art.Nr. 962.020

Grundwagen zusätzlich bestückt mit: 
12 x Halteschiene 960.970 für Sichtlagerkästen

B / T 800 / 720
H 1350

54
Art.Nr. 962.031

Sichtlagerkästen

SB4 SB5 SB6
B / T / H 230 x 150 x 130 160 x 100 x 75 85 x 100 x 50
Art.Nr. 920.450 920.451 920.452

800

615

12
00

13
50

720

Halteschienen (H = 80 mm) für Sichtlagerkästen

bestückbar mit
SB4: max. 5 x pro Schiene
SB5: max. 7 x pro Schiene
SB6: max. 7 x pro Schiene 

Art.Nr. 960.970

B / T / H = Breite / Tiefe / Höhe (mm)  I  H = Höhe bis Oberkante (mm)
 = ca. Gewicht (kg)
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Vario Mobil CVM 800
Höhe 1350 mm

Seite 11 
Farbpalette der Frontfarben.
Bitte bei Bestellung die gewünschte 
Farbkombination (RAL) angeben.  
Wird kein Farbwunsch angegeben, 
liefern wir im Farbton RAL 7035/5010 
wie abgebildet.

Seite 237 
Passende Sichtlagerkästen  
und Eurobehälter.

Serienausstattung:

Feststellbare 
Lenkrollen

2 x 2 x

Max. Traglast 

max.
30 kg

Schiebegriff

max.
30 kg

max.
30 kg

max.
200 kg

Max. Zuladung 
Grundwagen

Feste
Fahrein-
richtung
ø 125
   mm

Rollendurchmesser

Zubehör
Lochblechpaneel
720 x 600 mm (BxH)
10 mm Quadratlochung
38 mm Achsabstand
Art.Nr. 960.938

Ablagewanne
800 x 250 x 50 mm (BxTxH)
mit 3 Fachteilern
Art.Nr. 960.822

Hängeregistratur
760 x 400 mm (BxT)
Art.Nr. 960.662

Modell 202

Modell 203

Modell 204

Modell 205

Grundwagen zusätzlich bestückt mit:
4 x Ablage, 350 mm 960.856 (2 x pro Seite)

Grundwagen zusätzlich bestückt mit:
2 x Lochblechpaneel 960.938 (1 x pro Seite)

B / T 800 / 720 800 / 720
H 1350 1350

54 45
Art.Nr. 962.022 962.024

Grundwagen zusätzlich bestückt mit:
4 x Wanne 350 mm 960.855 (2 x pro Seite)

Grundwagen zusätzlich bestückt mit:
4 x Lochblechpaneel 960.938 (2 x pro Seite)

B / T 800 / 720 800 / 720
H 1350 1350

54 57
Art.Nr. 962.023 962.025

Sichtkartenhalter
DIN A4 mit 10 Sichttafeln
Art.Nr. 960.718

Einhängeschrank
760 x 330 x 450 mm  
(BxTxH)
Art.Nr. 960.664

Ordnerhalter  
DIN A4
Art.Nr. 960.717

Ablage neigungsverstellbar 0/10/20° Wanne neigungsverstellbar 0/10/20°

T 160 250 350 250 350
Art.Nr. 960.823 960.828 960.856 960.854 960.855
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Modell 250

Modell 251

Grundwagen  unbestückt

B / T 800 / 450
H 1350

31
Art.Nr. 962.040

Grundwagen zusätzlich bestückt mit: 
1 x Einhängeschrank 960.664

B / T 800 / 450
H 1350

47
Art.Nr. 962.041

800

615

12
00

13
50

450

Sichtlagerkästen

SB4 SB5 SB6
B / T / H 230 x 150 x 130 160 x 100 x 75 85 x 100 x 50
Art.Nr. 920.450 920.451 920.452

Halteschienen (H = 80 mm) für Sichtlagerkästen

bestückbar mit
SB4: max. 5 x pro Schiene
SB5: max. 7 x pro Schiene
SB6: max. 7 x pro Schiene 

Art.Nr. 960.970

B / T / H = Breite / Tiefe / Höhe (mm)  I  H = Höhe bis Oberkante (mm)
 = ca. Gewicht (kg)
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Vario Mobil CVM 800
Höhe 1350 mm

Seite 11 
Farbpalette der Frontfarben.
Bitte bei Bestellung die gewünschte 
Farbkombination (RAL) angeben.  
Wird kein Farbwunsch angegeben, 
liefern wir im Farbton RAL 7035/5010 
wie abgebildet.

Seite 237 
Passende Sichtlagerkästen  
und Eurobehälter.

Serienausstattung:

Feststellbare 
Lenkrollen

2 x 2 x

Max. Traglast 

max.
30 kg

Schiebegriff

max.
30 kg

max.
30 kg

max.
200 kg

Max. Zuladung 
Grundwagen

Feste
Fahrein-
richtung
ø 125
   mm

Rollendurchmesser

Zubehör
Lochblechpaneel
720 x 600 mm (BxH)
10 mm Quadratlochung
38 mm Achsabstand
Art.Nr. 960.938

Ablagewanne
800 x 250 x 50 mm (BxTxH)
mit 3 Fachteilern
Art.Nr. 960.822

Hängeregistratur
760 x 400 mm (BxT)
Art.Nr. 960.662

Sichtkartenhalter
DIN A4 mit 10 Sichttafeln
Art.Nr. 960.718

Einhängeschrank
760 x 330 x 450 mm  
(BxTxH)
Art.Nr. 960.664

Ordnerhalter  
DIN A4
Art.Nr. 960.717

Modell 252

Modell 253

Modell 254

Grundwagen zusätzlich bestückt mit: 
1 x Arbeitsplatte KSP 960.581
1 x Einhängeschrank 960.664

Grundwagen zusätzlich bestückt mit: 
2 x Ablage 350 mm 960.856

B / T 800 / 450 800 / 450
H 1350 1350

57 41
Art.Nr. 962.042 962.044

Grundwagen zusätzlich bestückt mit: 
1 x Lochblechpaneel 960.938
1 x Ablage 350 mm 960.856

B / T 800 / 450
H 1350

42
Art.Nr. 962.043

Arbeitsplatte

Arbeitsplatte KSP zum Einhängen
(Kunststoffschichtplatte) 
830/1000 x 500 x 28 mm (BxTxH)
Art.Nr. 960.581

Hängeschublade unter Arbeitsplatte
Art.Nr. 960.650

Ablage neigungsverstellbar 0/10/20° Wanne neigungsverstellbar 0/10/20°

T 160 250 350 250 350
Art.Nr. 960.823 960.828 960.856 960.854 960.855
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Modell 300

Modell 301

Grundwagen unbestückt

B / T 800 / 720
H 1950

40
Art.Nr. 962.060

Grundwagen zusätzlich bestückt mit:
24 x Halteschiene 960.970 für Sichtlagerkästen  

(12 x pro Seite)

B / T 800 / 720
H 1950

81
Art.Nr. 962.066

800

615

18
00

19
50

720

Sichtlagerkästen

SB4 SB5 SB6
B / T / H 230 x 150 x 130 160 x 100 x 75 85 x 100 x 50
Art.Nr. 920.450 920.451 920.452

Halteschienen (H = 80 mm) für Sichtlagerkästen

bestückbar mit
SB4: max. 5 x pro Schiene
SB5: max. 7 x pro Schiene
SB6: max. 7 x pro Schiene 

Art.Nr. 960.970

B / T / H = Breite / Tiefe / Höhe (mm)  I  H = Höhe bis Oberkante (mm)
 = ca. Gewicht (kg)



193

Vario Mobil CVM 800
Höhe 1950 mm

Seite 11 
Farbpalette der Frontfarben.
Bitte bei Bestellung die gewünschte 
Farbkombination (RAL) angeben.  
Wird kein Farbwunsch angegeben, 
liefern wir im Farbton RAL 7035/5010 
wie abgebildet.

Seite 237 
Passende Sichtlagerkästen  
und Eurobehälter.

Serienausstattung:

Feststellbare 
Lenkrollen

2 x 2 x

Max. Traglast 

max.
30 kg

Schiebegriff

max.
30 kg

max.
30 kg

max.
200 kg

Max. Zuladung 
Grundwagen

Feste
Fahrein-
richtung
ø 125
   mm

Rollendurchmesser

Zubehör
Lochblechpaneel
720 x 600 mm (BxH)
10 mm Quadratlochung
38 mm Achsabstand
Art.Nr. 960.938

Hängeregistratur
760 x 400 mm (BxT)
Art.Nr. 960.662

Sichtkartenhalter
DIN A4 mit 10 Sichttafeln
Art.Nr. 960.718

Einhängeschrank
760 x 330 x 450 mm  
(BxTxH)
Art.Nr. 960.664

Ordnerhalter  
DIN A4
Art.Nr. 960.717

Modell 302

Modell 303

Modell 304

Modell 305

Grundwagen zusätzlich bestückt mit:
6 x Ablage 350 mm 960.856 (3 x pro Seite)

Grundwagen zusätzlich bestückt mit:
4 x Lochblechpaneel 960.938 (2 x pro Seite)

B / T 800 / 720 800 / 720
H 1950 1950

70 63
Art.Nr. 962.062 962.064

Grundwagen zusätzlich bestückt mit:
2 x Wanne 250 mm 960.854 (1 x pro Seite)
4 x Wanne 350 mm 960.855 (2 x pro Seite)

Grundwagen zusätzlich bestückt mit:
6 x Lochblechpaneel 960.938 (3 x pro Seite)

B / T 800 / 720 800 / 720
H 1950 1950

70 74
Art.Nr. 962.063 962.065

Ablage neigungsverstellbar 0/10/20° Wanne neigungsverstellbar 0/10/20°

T 160 250 350 250 350
Art.Nr. 960.823 960.828 960.856 960.854 960.855
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Modell 350

Modell 351

Grundwagen unbestückt

B / T 800 / 450
H 1950

37
Art.Nr. 962.080

Grundwagen zusätzlich bestückt mit:
4 x Ablage 350 mm 960.856

B / T 800 / 450
H 1950

57
Art.Nr. 962.081

Sichtlagerkästen

SB4 SB5 SB6
B / T / H 230 x 150 x 130 160 x 100 x 75 85 x 100 x 50
Art.Nr. 920.450 920.451 920.452

800

615

18
00

19
50

450

Halteschienen (H = 80 mm) für Sichtlagerkästen

bestückbar mit
SB4: max. 5 x pro Schiene
SB5: max. 7 x pro Schiene
SB6: max. 7 x pro Schiene 

Art.Nr. 960.970

B / T / H = Breite / Tiefe / Höhe (mm)  I  H = Höhe bis Oberkante (mm)
 = ca. Gewicht (kg)
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Vario Mobil CVM 800
Höhe 1950 mm

Seite 11 
Farbpalette der Frontfarben.
Bitte bei Bestellung die gewünschte 
Farbkombination (RAL) angeben.  
Wird kein Farbwunsch angegeben, 
liefern wir im Farbton RAL 7035/5010 
wie abgebildet.

Seite 237 
Passende Sichtlagerkästen  
und Eurobehälter.

Serienausstattung:

Feststellbare 
Lenkrollen

2 x 2 x

Max. Traglast 

max.
30 kg

Schiebegriff

max.
30 kg

max.
30 kg

max.
200 kg

Max. Zuladung 
Grundwagen

Feste
Fahrein-
richtung
ø 125
   mm

Rollendurchmesser

Zubehör
Lochblechpaneel
720 x 600 mm (BxH)
10 mm Quadratlochung
38 mm Achsabstand
Art.Nr. 960.938

Hängeregistratur
760 x 400 mm (BxT)
Art.Nr. 960.662

Sichtkartenhalter
DIN A4 mit 10 Sichttafeln
Art.Nr. 960.718

Einhängeschrank
760 x 330 x 450 mm  
(BxTxH)
Art.Nr. 960.664

Ordnerhalter  
DIN A4
Art.Nr. 960.717

Modell 352

Modell 353

Modell 354

Modell 355

Grundwagen zusätzlich bestückt mit: 
1 x Lochblechpaneel 960.938
2 x Ablage 350 mm 960.856

Grundwagen zusätzlich bestückt mit: 
1 x Lochblechpaneel 960.938, 1 x Arbeitsplatte  

KSP 960.581, 1 x Einhängeschrank 960.664

B / T 800 / 450 800 / 450
H 1950 1950

53 69
Art.Nr. 962.082 962.084

Grundwagen zusätzlich bestückt mit:  
1 x Lochblechpaneel 960.938, 1 x Arbeitsplatte  

KSP 960.581, 1 x Hängeschublade 960.650

Grundwagen zusätzlich bestückt mit:  
1 x Lochblechpaneel 960.938, 1 x Arbeitsplatte  

KSP 960.581, 1 x Hängeschublade 960.650,  
1 x Hängeregistratur 960.662,  

1 x Sichtkartenhalter 960.718, 1 x Ordnerhalter 960.717

B / T 800 / 450 800 / 450
H 1950 1950

59 69
Art.Nr. 962.083 962.085

Arbeitsplatte KSP  
zum Einhängen
(Kunststoffschichtplatte) 
830/1000 x 500 x 28 mm  
(BxTxH)
Art.Nr. 960.581

Hängeschublade  
unter Arbeitsplatte
Art.Nr. 960.650

Ablage neigungsverstellbar 0/10/20° Wanne neigungsverstellbar 0/10/20°

T 160 250 350 250 350
Art.Nr. 960.823 960.828 960.856 960.854 960.855
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Modell 500

Grundwagen unbestückt

B / T 1250 / 720
H 1350

41
Art.Nr. 962.100

Grundwagen zusätzlich bestückt mit:
4 x Wanne 350 mm 960.861 (2 x pro Seite)

B / T 1250 / 720
H 1350

71
Art.Nr. 962.101

Modell 501

Sichtlagerkästen

SB4 SB5 SB6
B / T / H 230 x 150 x 130 160 x 100 x 75 85 x 100 x 50
Art.Nr. 920.450 920.451 920.452

1250

1060

12
00

13
50

720

Halteschienen (H = 80 mm) für Sichtlagerkästen

bestückbar mit
SB4: max. 8 x pro Schiene
SB5: max. 11 x pro Schiene
SB6: max. 11 x pro Schiene 

Art.Nr. 960.969

B / T / H = Breite / Tiefe / Höhe (mm)  I  H = Höhe bis Oberkante (mm)
 = ca. Gewicht (kg)
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Vario Mobil CVM 1250
Höhe 1350 mm

Seite 11 
Farbpalette der Frontfarben.
Bitte bei Bestellung die gewünschte 
Farbkombination (RAL) angeben.  
Wird kein Farbwunsch angegeben, 
liefern wir im Farbton RAL 7035/5010 
wie abgebildet.

Seite 237 
Passende Sichtlagerkästen  
und Eurobehälter.

Serienausstattung:

Feststellbare 
Lenkrollen

2 x 2 x

Max. Traglast 

max.
30 kg

Schiebegriff

max.
30 kg

max.
30 kg

max.
200 kg

Max. Zuladung 
Grundwagen

Feste
Fahrein-
richtung
ø 125
   mm

Rollendurchmesser

Modell 502

Modell 503

Modell 504

Modell 505

Grundwagen zusätzlich bestückt mit:
2 x Lochblechpaneel 960.939 (1 x pro Seite)

Grundwagen zusätzlich bestückt mit:  
6 x Halteschiene 960.969 für Sichtlagerkästen

1 x Wanne 250 mm 960.860 (Rückseite) 
1 x Wanne 350 mm 960.861 (Rückseite)

B / T 1250 / 720 1250 / 720
H 1350 1350

59 70
Art.Nr. 962.102 962.106

Grundwagen zusätzlich bestückt mit:
4 x Lochblechpaneel 960.939 (2 x pro Seite)

Grundwagen zusätzlich bestückt mit:
12 x Halteschiene 960.969 für Sichtlagerkästen 

(6 x pro Seite)

B / T 1250 / 720 1250 / 720
H 1350 1350

77 71
Art.Nr. 962.103 962.107

Zubehör
Lochblechpaneel
1165 x 600 mm (BxH)
10 mm Quadratlochung
38 mm Achsabstand
Art.Nr. 960.939

Sichtkartenhalter
DIN A4 mit 10 Sichttafeln
Art.Nr. 960.718

Ordnerhalter  
DIN A4
Art.Nr. 960.717

Ablage neigungsverstellbar 0/10/20° Wannen neigungsverstellbar 0/10/20°

T 160 250 350 250 350
Art.Nr. 960.825 960.841 960.858 960.860 960.861
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Modell 550

Modell 551

Grundwagen unbestückt

B / T 1250 / 450 1250 / 650
H 1350

36
Art.Nr. 962.120 962.140

Grundwagen zusätzlich bestückt mit: 
2 x Ablage 350 mm 960.858 bei T= 450;
2 x Ablage 450 mm 960.859 bei T= 650

B / T 1250 / 450 1250 / 650
H 1350

52
Art.Nr. 962.121 962.141

1250

1060

12
00

13
50

Sichtlagerkästen

SB4 SB5 SB6
B / T / H 230 x 150 x 130 160 x 100 x 75 85 x 100 x 50
Art.Nr. 920.450 920.451 920.452

450
650

Halteschienen (H = 80 mm) für Sichtlagerkästen

bestückbar mit
SB4: max. 8 x pro Schiene
SB5: max. 11 x pro Schiene
SB6: max. 11 x pro Schiene 

Art.Nr. 960.969

B / T / H = Breite / Tiefe / Höhe (mm)  I  H = Höhe bis Oberkante (mm)
 = ca. Gewicht (kg)
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Vario Mobil CVM 1250
Höhe 1350 mm

Seite 11 
Farbpalette der Frontfarben.
Bitte bei Bestellung die gewünschte 
Farbkombination (RAL) angeben.  
Wird kein Farbwunsch angegeben, 
liefern wir im Farbton RAL 7035/5010 
wie abgebildet.

Seite 237 
Passende Sichtlagerkästen  
und Eurobehälter.

Serienausstattung:

Feststellbare 
Lenkrollen

2 x 2 x

Max. Traglast 

max.
30 kg

Schiebegriff

max.
30 kg

max.
30 kg

max.
200 kg

Max. Zuladung 
Grundwagen

Feste
Fahrein-
richtung
ø 125
   mm

Rollendurchmesser

Modell 553

Modell 554

Modell 555

Modell 556

Grundwagen zusätzlich bestückt mit: 
2 x Wanne 350 mm 960.861 bei T = 450
2 x Wanne 450 mm 960.862 bei T = 650

Grundwagen zusätzlich bestückt mit: 
1 x Ablage 250 mm 960.841
1 x Ablage 350 mm 960.858

B / T 1250 / 450 1250 / 650 1250 / 450 1250 / 650
H 1350 1350

51 50
Art.Nr. 962.123 962.143 962.125 962.145

Grundwagen zusätzlich bestückt mit: 
1 x Lochblechpaneel 960.939

1 x Ablage 350 mm 960.858 bei T = 450; 
1 x Ablage 450 mm 960.859 bei T = 650

Grundwagen zusätzlich bestückt mit: 
1 x Lochblechpaneel 960.939

B / T 1250 / 450 1250 / 650 1250 / 450 1250 / 650
H 1350 1350

53 45
Art.Nr. 962.124 962.144 962.126 962.146

Zubehör
Lochblechpaneel
1165 x 600 mm (BxH)
10 mm Quadratlochung
38 mm Achsabstand
Art.Nr. 960.939

Sichtkartenhalter
DIN A4 mit 10 Sichttafeln
Art.Nr. 960.718

Ordnerhalter  
DIN A4
Art.Nr. 960.717

Ablage neigungsverstellbar 0/10/20° Wannen neigungsverstellbar 0/10/20°

T 160 250 350 450 250 350 450
Art.Nr. 960.825 960.841 960.858 960.859 960.860 960.861 960.862

Hinweis: 
Die Ablage/ Wanne 
mit Tiefe 450 mm 
darf nur an einem  

CVM mit 650 mm tiefer  
Bodenwanne  

montiert werden.
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Modell 600

Modell 601

Grundwagen unbestückt

B / T 1250 / 720
H 1950

47
Art.Nr. 962.160

Grundwagen zusätzlich bestückt mit:
6 x Ablage 350 mm 960.858 (3 x pro Seite)

B / T 1250 / 720
H 1950

93
Art.Nr. 962.161

Sichtlagerkästen

SB4 SB5 SB6
B / T / H 230 x 150 x 130 160 x 100 x 75 85 x 100 x 50
Art.Nr. 920.450 920.451 920.452

1250

1060

18
00

19
50

720

Halteschienen (H = 80 mm) für Sichtlagerkästen

bestückbar mit
SB4: max. 8 x pro Schiene
SB5: max. 11 x pro Schiene
SB6: max. 11 x pro Schiene 

Art.Nr. 960.969

B / T / H = Breite / Tiefe / Höhe (mm)  I  H = Höhe bis Oberkante (mm)
 = ca. Gewicht (kg)
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Vario Mobil CVM 800
Höhe 1950 mm

Seite 11 
Farbpalette der Frontfarben.
Bitte bei Bestellung die gewünschte 
Farbkombination (RAL) angeben.  
Wird kein Farbwunsch angegeben, 
liefern wir im Farbton RAL 7035/5010 
wie abgebildet.

Seite 237 
Passende Sichtlagerkästen  
und Eurobehälter.

Serienausstattung:

Feststellbare 
Lenkrollen

2 x 2 x

Max. Traglast 

max.
30 kg

Schiebegriff

max.
30 kg

max.
30 kg

max.
200 kg

Max. Zuladung 
Grundwagen

Feste
Fahrein-
richtung
ø 125
   mm

Rollendurchmesser

Modell 602

Modell 603

Modell 604

Modell 605

Grundwagen zusätzlich bestückt mit:
4 x Lochblechpaneel 960.939 (2 x pro Seite)

Grundwagen zusätzlich bestückt mit: 
12 x Halteschiene 960.969 für Sichtlagerkästen

2 x Wanne 250 mm 960.860 (Rückseite)  
1 x Wanne 350 mm 960.861 (Rückseite)

B / T 1250 / 720 1250 / 720
H 1950 1950

83 98
Art.Nr. 962.162 962.166

Grundwagen zusätzlich bestückt mit:
6 x Lochblechpaneel 960.939 (3 x pro Seite)

Grundwagen zusätzlich bestückt mit:
24 x Halteschiene 960.969 für Sichtlagerkästen 

(12 pro Seite)

B / T 1250 / 720 1250 / 720
H 1950 1950

101 106
Art.Nr. 962.163 962.167

Zubehör
Lochblechpaneel
1165 x 600 mm (BxH)
10 mm Quadratlochung
38 mm Achsabstand
Art.Nr. 960.939

Sichtkartenhalter
DIN A4 mit 10 Sichttafeln
Art.Nr. 960.718

Ordnerhalter  
DIN A4
Art.Nr. 960.717

Ablage neigungsverstellbar 0/10/20° Wannen neigungsverstellbar 0/10/20°

T 160 250 350 250 350
Art.Nr. 960.825 960.841 960.858 960.860 960.861
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Modell 650

Modell 651

Grundwagen unbestückt

B / T 1250 / 450 1250 / 650
H 1950

43
Art.Nr. 962.180 962.200

Grundwagen zusätzlich bestückt mit:
4 x Ablage 350 mm 960.858 bei T = 450, 
4 x Ablage 450 mm 960.859 bei T = 650

B / T 1250 / 450 1250 / 650
H 1950

73
Art.Nr. 962.181 962.201

Sichtlagerkästen

SB4 SB5 SB6
B / T / H 230 x 150 x 130 160 x 100 x 75 85 x 100 x 50
Art.Nr. 920.450 920.451 920.452

1250

1060

18
00

19
50

450
650

Halteschienen (H = 80 mm) für Sichtlagerkästen

bestückbar mit
SB4: max. 8 x pro Schiene
SB5: max. 11 x pro Schiene
SB6: max. 11 x pro Schiene 

Art.Nr. 960.969

B / T / H = Breite / Tiefe / Höhe (mm)  I  H = Höhe bis Oberkante (mm)
 = ca. Gewicht (kg)
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Vario Mobil CVM 800
Höhe 1950 mm

Seite 11 
Farbpalette der Frontfarben.
Bitte bei Bestellung die gewünschte 
Farbkombination (RAL) angeben.  
Wird kein Farbwunsch angegeben, 
liefern wir im Farbton RAL 7035/5010 
wie abgebildet.

Seite 237 
Passende Sichtlagerkästen  
und Eurobehälter.

Serienausstattung:

Feststellbare 
Lenkrollen

2 x 2 x

Max. Traglast 

max.
30 kg

Schiebegriff

max.
30 kg

max.
30 kg

max.
200 kg

Max. Zuladung 
Grundwagen

Feste
Fahrein-
richtung
ø 125
   mm

Rollendurchmesser

Modell 653

Modell 654

Modell 655

Modell 656

Grundwagen zusätzlich bestückt mit:
4 x Wanne 350 mm 960.860 bei T = 450
4 x Wanne 450 mm 960.862 bei T = 650

Grundwagen zusätzlich bestückt mit: 
1 x Lochblechpaneel 960.939, 2 x Ablage 350 mm 960.858 bei T = 450  

2 x Ablage 450 mm 960.859 bei T = 650

B / T 1250 / 450 1250 / 650 1250 / 450 1250 / 650
H 1950 1950

72 67
Art.Nr. 962.183 962.203 962.185 962.205

Grundwagen zusätzlich bestückt mit:  
1 x Ablage 160 mm 960.825, 1 x Ablage 250 mm 960.841, 

2 x Ablage 350 mm 960.858 

Grundwagen zusätzlich bestückt mit:
2 x Lochblechpaneel 960.939

B / T 1250 / 450 1250 / 650 1250 / 450 1250 / 650
H 1950 1950

68 60
Art.Nr. 962.184 962.204 962.186 962.206

Zubehör
Lochblechpaneel
1165 x 600 mm (BxH)
10 mm Quadratlochung
38 mm Achsabstand
Art.Nr. 960.939

Sichtkartenhalter
DIN A4 mit 10 Sichttafeln
Art.Nr. 960.718

Ordnerhalter  
DIN A4
Art.Nr. 960.717

Hinweis: 
Die Ablage/ Wanne 
mit Tiefe 450 mm 
darf nur an einem  

CVM mit 650 mm tiefer  
Bodenwanne  

montiert werden.

Ablage neigungsverstellbar 0/10/20° Wannen neigungsverstellbar 0/10/20°

T 160 250 350 450 250 350 450
Art.Nr. 960.825 960.841 960.858 960.859 960.860 960.861 960.862
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ANKE CONNECT®

Systemaufbau
für

•  Werkbänke/  
Reihenwerkbankanlagen

•  Werkstattwagen  
•  Schubladenschränke

ANKE CONNECT®

Systemwand
als

• Trennwand/Raumteiler
• Werkzeugwand  
mit Lochwand





1   �Ablage 160/250/350/450 mm, 
neigungsverstellbar 0/10/20� (Seite 215)

2   �Ablagewannen 160/250/350/450 mm  
neigungsverstellbar 0/10/20° - ohne Abb. (Seite 215)

3   �Schüttenhalteschienen (Seite 215)

4   Sichtkartenhalter (Seite 217)

5  Ordnerhalter, ohne Abb. (Seite 217)

6   �Gelenkarm mit Grundrahmen (Seite 216)

7   Schwenkrahmen, ohne Abb. (Seite 216)

8   �Monitorhalter Lochwand ohne Abb. (Seite 214)

9   Gelenkarm mit Monitorhalter, ohne Abb. (Seite 217)

10   �Gelenkarm mit Lochwand, ohne Abb. (Seite 217)

11   Gelenkarm mit Ablagetablar (Seite 217)

A   �Aufbaustützen

B   �Ausleger Auskragung  
einseitig/ beidseitig (Seite 210)

C   �Geräteträgerschiene

D    �LED Systemleuchte (Seite 211) 
In 2 Längen: 
545 mm: für Aufbaubreite 
820/1140 mm 
1045 mm: für Aufbaubreite 
1270/1500/2000 mm

A

4

11

a

b

1

6

C
D

B
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Anbaumodule: Aufbaumodule:

Einhängemodule
a   �Lochwand in 2 Höhen  

400/650 mm (Seite 214)

b   Energiekanal (Seite 213)

3

ANKE CONNECT® 
Aufbaustützen 

haben 2 Einhängeebenen:

Schlitzreihe  
außen: 

Anbaumodule

Schlitzreihe  
innen: 

Einhängemodule
 

Durch die unterschiedlichen  
Einhängeebenen können  

z. B. Ablagen über Lochwand  
eingehängt werden.

innen

außen
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Das System 5 x 4
Aufbauten in 5 Breiten und 4 Höhen

Breite Aufbau: �Außenkante Aufbaustütze links zu  
Außenkante Aufbaustütze rechts (mm)

Achsmaß: �Mitte Schlitz Aufbaustütze links zu  
Mitte Schlitz Aufbaustütze rechts (mm)

Schubladenschrank V 910 = 915 /  V 1060 = 1065 Werkstattwagen 1140 mm

Breite Aufbau mm 803 1120
� Achsmaß mm 764 1081

Mindestlänge Arbeitsplatte mm 823 1140

Berechnung Mindestlänge Arbeitsplatte:
AM 1 + AM 2 + AM 3 + � + 59 mm

Montagewerkbank 1270 mm Werkbank 1500 mm

Breite Aufbau mm 1250 1480
� Achsmaß mm 1211 1441

Mindestlänge Arbeitsplatte mm 1270 1500

Werkbank 2000 mm Reihenwerkbank

Breite Aufbau mm 1980 2461
� Achsmaß mm 1941 2 x 1211

Mindestlänge Arbeitsplatte mm 2000 2481

Breite Aufbau

Achsmaß
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AM = Achsmaß (mm)  I  B = Breite (mm)  I   LA = Länge Arbeitsplatte (mm)  I    = ca. Gewicht (kg)

2 x Connect-Aufbaustütze H= 400 mm 
1 x Lochwand H = 400 mm

2 x Connect-Aufbaustütze H= 650 mm
1 x Lochwand H = 650 mm

2 x Connect-Aufbaustütze H= 800 mm
1 x Lochwand H = 650 mm

AM 764 1081 1211 1441 1941 764 1081 1211 1441 1941 764 1081 1211 1441 1941
B 803 1120 1250 1480 1980 803 1120 1250 1480 1980 803 1120 1250 1480 1980
LA 820 1140 1270 1500 2000 820 1140 1270 1500 2000 820 1140 1270 1500 2000

9 11 12 13 15 14 16 17 19 23 15 17 19 20 24
Art.Nr. 340.339 340.340 340.338 340.341 340.342 340.334 340.335 340.333 340.336 340.337 340.324 340.323 340.310 309.004 309.029

2 x Connect-Aufbaustütze H= 800 mm
2 x Lochwand H = 400 mm

2 x Connect-Aufbaustütze H= 800 mm
1 x Lochwand H = 650 mm; 1 x Energiekanal  

mit 2 x Schuko-Doppelsteckdose 230 V

2 x Connect-Aufbaustütze H= 800 mm;  
1 x Lochwand H = 650 mm; 1 x Energiekanal  

mit 1 x Schuko-Doppelsteckdose 230 V,  
2 x Schnellkupplung Druckluft

AM 764 1081 1211 1441 1941 764 1081 1211 1441 1941 764 1081 1211 1441 1941
B 803 1120 1250 1480 1980 803 1120 1250 1480 1980 803 1120 1250 1480 1980
LA 820 1140 1270 1500 2000 820 1140 1270 1500 2000 820 1140 1270 1500 2000

17 20 21 24 29 18 21 22 25 30 18 21 23 25 30
Art.Nr. 340.332 340.331 340.317 309.001 309.026 340.330 340.329 340.319 340.327 340.328 340.326 340.325 340.312 309.005 309.030

Höhe 400 mm Höhe 650 mm Höhe 800 mm

Höhe 800 mm Höhe 800 mm Höhe 800 mm
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Basis-Systemaufbauten
Aufbauten in 5 Breiten und 4 Höhen

Seite 11 
Farbpalette der Frontfarben.
Bitte bei Bestellung die gewünschte 
Farbkombination (RAL) angeben.  
Wird kein Farbwunsch angegeben, 
liefern wir im Farbton RAL 7035/5010 
wie abgebildet.

Seiten 210 und 211 
Passende Aufbaumodule

Seiten 215 bis 217 
Passende Anbaumodule

Individualisierter
Arbeitsplatz 
durch 
Erweiterung  
mit An- und 
Aufbaumodulen

2 x Connect-Aufbaustütze H= 1200 mm
1 x Lochwand 650 mm

2 x Connect-Aufbaustütze H= 1200 mm
3 x Lochwand H = 400 mm

AM 764 1081 1211 1441 1941 764 1081 1211 1441 1941
B 803 1120 1250 1480 1980 803 1120 1250 1480 1980
LA 820 1140 1270 1500 2000 820 1140 1270 1500 2000

19 21 22 24 28 24 29 31 35 42
Art.Nr. 340.347 340.346 340.343 340.344 340.345 340.348 340.349 340.350 340.351 340.352

2 x Connect-Aufbaustütze H= 1200 mm;  
1 x Lochwand H = 650 mm; 1 x Lochwand H = 400 mm  
mit 2 x Schuko-Doppelsteckdose 230 V/50 Hz, 10/16 A, 2-polig

2 x Connect-Aufbaustütze H= 1200 mm;  
1 x Lochwand H = 650 mm; 1 x Energiekanal  
mit 1 x Schuko-Doppelsteckdose 230 V/50 Hz,  
10/16 A, 2-polig; 2 x Schnellkupplung Druckluft

AM 764 1081 1211 1441 1941 764 1081 1211 1441 1941
B 803 1120 1250 1480 1980 803 1120 1250 1480 1980
LA 820 1140 1270 1500 2000 820 1140 1270 1500 2000

25 30 32 36 44 21 25 26 29 34
Art.Nr. 340.353 340.354 340.355 340.356 340.357 340.358 340.359 340.360 340.361 340.362

Höhe 1200 mm Höhe 1200 mm

Höhe 1200 mm Höhe 1200 mm

Grundaufbauten
Grundaufbauten sind vorkon�gurierte Systemaufbauen ANKE CONNECTfi, bestehend aus  

den  Aufbaustützen ANKE CONNECTfi und Lochwand. Grundaufbauten können individuell  
durch Aufbaumodule (Seiten 210 und 211), Einhängemodule (Seiten 212 bis 214) und  

Anbaumodule (Seiten 215 bis 217) ergänzt werden.
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Systemstützen

Äußerst stabile Befestigung  
der Stütze auf der Arbeitsplatte:  
doppelt von unten durch die Platte  
geschraubt. Platzgewinn, da kein  
Knotenblech notwendig!

ANKE CONNECTfi 
Systemstütze, bestehend 
aus zwei gegeneinander 
verschweißten  
V-Pro�len, dank  
Mehrfachkantung sehr 
stabil. Vorder- und  
Rückseite identisch  
nutzbar mit jeweils  
2 Schlitzreihen zum  
Einhängen von Anbau- 
und Einhängemodulen.

Einzigartige Konstruktion!

ANKE CONNECT® 
Aufbaustützen 

haben 2 Einhängeebenen:

Schlitzreihe  
außen: 

Anbaumodule

Schlitzreihe  
innen: 

Einhängemodule
 

Durch die  
unterschiedlichen  
Einhängeebenen  

können  
z. B. Ablagen  

über Lochblech  
eingehängt  

werden.

innen

außen
Systemaufbau 
Außenstütze  

1 Paar

H 400 650 800 1200

Art.Nr. 960.908 960.909 960.900 960.910

Systemaufbau 
Mittelstütze  

1 Stück

H 400 650 800 1200

Art.Nr. 960.911 960.912 960.904 960.914

1 2Ausleger

1   einseitig 2   beidseitig

1 Stück 1 Paar 1 Stück 1 Paar

L 670 1210

Art.Nr. 960.727 960.701 960.729 960.728

Ausleger 
mit serienmäßiger  
Verstellmöglichkeit  
zur freien Positionierung  
von Leuchte/ 
Geräteträgerschiene  
innerhalb von 350 mm

Auskragung pro Seite 550 mm

H
 =

 4
00

/ 6
50

/ 8
00

 / 
12

00
 m

m
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Die Energiekanäle werden unverdrahtet geliefert.
Gemäß VDE und BGV müssen diese Art der Energiekanäle von einer Elektrofachkraft verdrahtet werden. Die Energiekanäle 
entsprechen dem Schutzstandard IP 44. Die Elemente 4-7 werden mit einer transparenten Schutzhaube montiert.

Komponenten Art.Nr.

1 Beleuchteter Ein-/Ausschalter 2 polig 900.100

2 Schukosteckdose mit Deckel 2 polig + E 10/16 A 230 V 50 Hz 900.101

3 CEE-Steckdose 16 A 400 V/50 Hz mit Deckel 5-polig 900.102

4 Sicherungsautomat einpolig B 16 A 900.103

5 Sicherungsautomat dreipolig C 16 A 900.104

6 Schraubsicherungselement Neozed 3-polig ohne Sicherung 900.105

7 Fehlerstromschutzschalter (FI) 25 A 30 mA 230 V 900.106

7 Fehlerstromschutzschalter (FI) 25 A 30 mA 400 V 900.107

8 Not-Aus-Taste ohne Schlüssel 900.108

9 Not-Aus-Taste mit Schlüssel 900.109

10 Polklemme 4 mm schwarz 900.110

11 Erdungsbuchse gelb-grün 4 mm 900.111

12 Polklemme 4 mm rot 900.112

13 Schnellkupplung Druckluft 900.113

Schütz 2-polig  
(erforderlich bei: Energieaufsätzen mit Schukosteckdosen 230 V in Verbindung mit Not-Aus-Taste oder Ein-/Ausschalter

900.114

Schütz 4-polig  
(erforderlich bei: Energieaufsätzen mit CEE-Steckdosen in Verbindung mit Not-Aus-Taste oder Ein-/Ausschalter

900.115

Energiekanal unbestückt: Höhe 170 mm, Tiefe 90 mm

AM 764 1081 1211 1441 1941
B 803 1120 1250 1480 1980
LA 820 1140 1270 1500 2000

Art.Nr. 970.040 970.041 970.042 970.043 970.044

Energiekanal unverdrahtet

Bitte bei Bestellung die gewünschte Farbkombination (RAL) angeben. Wird kein Farbwunsch angegeben, liefern wir im Farbton RAL 5010 wie abgebildet.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13





214

ohne Quadratlochung

AM 764 1081 1211 1441 1941
B 803 1120 1250 1480 1980
LA 820 1140 1270 1500 2000
H 150 400 650 150 400 650 150 400 650 150 400 650 150 400 650

Art.Nr. 960.915 961.005 961.050 960.916 961.006 961.051 960.917 961.007 961.052 960.918 961.008 961.053 960.919 961.009 961.054

Systempaneel

mit Quadratlochung

H 400 650 400 650 400 650 400 650 400 650
Art.Nr. 960.946 960.949 960.947 960.954 960.948 960.979 960.937 960.936 960.942 960.935

H = 400 mm

H = 400 mm

Weitere Kon�gurationsbeispiele (siehe auch unter Grundaufbauten Seite 208)

H = 800 mm

Passende
Werkzeughalter

Seiten 236 bis 238

Bitte bei Bestellung die gewünschte Farbkombination (RAL) angeben. Wird kein Farbwunsch angegeben, liefern wir im Farbton RAL 5010 wie abgebildet.

1 x Systempaneel  
ohne Quadratlochung;  

Höhe = 150 mm;   
z. B. als  

Magnet-Halteschiene

800 
mm

LCD-Monitorhalter mit VESA Aufnahme  
zum Einhängen in Systempaneel

Abmessungen: 325 x 218 mm; BxH

Art.Nr. 960.732

LCD-Monitorhalter   
mit VESA Aufnahme 

1 x Systempaneel  
mit Quadratlochung; 

Höhe 650 mm

1 x Energiekanal  
Höhe 150 mm

1200 
mm

800 
mm

1 x Systempaneel  
mit Quadratlochung 

Höhe 650 mm

1 x Energiekanal  
Höhe 150 mm

Beispiele:
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Einhängemodule Seite 214

Anbaumodule Seite 215

AM 764 1081 1211 1441 1941
B 803 1120 1250 1480 1980

LA 820 1140 1270 1500 2000
T 160 250 350 450 160 250 350 450 160 250 350 450 160 250 350 450 160 250 350 450

Art.Nr. 960.823 960.828 960.856 960.857 960.824 960.829 960.865 960.868 960.825 960.841 960.858 960.859 960.826 960.842 960.866 960.869 960.827 960.843 960.867 960.870

ANKE CONNECT® Ablagen  
sind neigungsverstellbar.  
Die Ablagenhaltewinkel können auf  
0/10/20 ° in die Aufbaustütze  
eingehängt werden. 
Maximale Traglast pro Ablage 30 kg.

AM = Achsmaß (mm)  I  B = Breite (mm)  I  H = Höhe (mm)  I  LA =  Länge Arbeitsplatte (mm)  I  T = Tiefe (mm)  I  AS = Anzahl Stützbügel

Wannen neigungsverstellbar 0/10/20°

Ablageboden neigungsverstellbar 0/10/20°

AM 764 1081 1211 1441 1941
B 803 1120 1250 1480 1980
PL 820 1140 1270 1500 2000

3  Ablagewanne oben auf Stützen Tiefe 250 mm

Art.Nr. 960.822 960.850 960.851 960.852 960.853

1

2

3

1  + 2   
Wannenhöhe 77 mm

3   
Wannenhöhe 50 mm

Maximale Traglast  
pro Wanne 30 kg.

Höhe 160 mm

AM 764 1081 1211 1441 1941
B 803 1120 1250 1480 1980

LA 820 1140 1270 1500 2000
Art.Nr. 960.970 960.968 960.969 961.000 961.001

Schüttenhalteschiene

Packstation

Tiefe 650 mm zusätzlicher  
Stützbügel (1 Stk.)

AM 1211 1441 1941
B 1250 1480 1980

LA 1270 1500 2000
AS 1 2 3

Art.Nr. 960.883 960.884 960.885 960.891

Neigungsverstellung 0/10/20 °

Anschlagschiene

10 °

0 °

20 °

1  Einhängewanne Tiefe 350 mm

Art.Nr. 960.855 960.847 960.861 960.848 960.849

1  Einhängewanne Tiefe 450 mm

Art.Nr. 960.863 960.880 960.862 960.881 960.882

2  Einhängewanne Tiefe 250 mm

Art.Nr. 960.854 960.844 960.860 960.845 960.846

2  Einhängewanne Tiefe 160 mm

Art.Nr. 960.875 960.876 960.877 960.878 960.879
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Gelenkarm mit Grundrahmen

Flexibel schwenkbar durch 3 Gelenke.
Max. Auslegung 490 mm.

Im 50 mm Raster höhenverstellbar.

B x H 670 x 435
Art.Nr. 960.721

140° drehbar

Schwenkrahmen

Module Grund-/Schwenkrahmen
Grundrahmen oder  
Schwenkrahmen können  
beidseitig mit folgenden  
Modulen bestückt werden:

1  Systempaneel
mit 10 mm Quadratlochung,  

38 mm Achsabstand

B x H 650 x 400
GR pro Seite max. 1 Stück
SR pro Seite max. 2 Stück

Art.Nr. 960.712

2  Halteschiene
jeweils bestückbar mit  

Sichtlagerkästen siehe Seite 237

B x H 650 x 80
GR pro Seite max. 3 Stück
SR pro Seite max. 6 Stück

Art.Nr. 960.714

1

2

3

Systempaneel  1  und Ablagetablar  4  nicht gemeinsam kon�gurierbar

Farbpalette S. 11 Bitte bei Bestellung die gewünschte Farbkombination (RAL) angeben. Wird kein Farbwunsch angegeben, liefern wir im Farbton RAL 7035/5010 wie abgebildet.

140° drehbar

Im  50 mm Raster höhenverstellbar. 
Scharnierwiderstand einstellbar.

B x H 670 x 910
Art.Nr. 960.730

490 mm
140 °

140 °

3  Schrägablage Neigung 20°

B x H 650 x 160
GR pro Seite max. 2 Stück
SR pro Seite max. 4 Stück

Art.Nr. 960.713

Modul für Grundrahmen

4   Ablagetablar neigbar

B x T 625 x 410
GR 1 Stück

Art.Nr. 960.716

4



Gelenkarm mit Ablagetablar
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Anbaumodule
B = Breite (mm)  I  H = Höhe (mm)  I  T = Tiefe (mm)  I  GR = Grundrahmen  I  SR = Schwenkrahmen  I  TK = Tragkraft (kg)

TK 22
B x T 425 x 310
Art.Nr. 960.722

Art.Nr. 960.724

Gelenkarm mit Systempaneel 

Quadratlochung 10 mm, 38 mm Achsabstand

B x H 450 x 450
Art.Nr. 960.725

Ordnerhalter DIN A 4

zur Montage an Aufbaustütze

B x H x T 90 x 330 x 295
Art.Nr. 960.717

Sichtkartenhalter

zur Montage an Aufbaustütze, mit 10 Sichttafeln DIN A4

B x H x T 100 x 325 x 260
Art.Nr. 960.718

Gelenkarm mit Monitorhalter 

Art.Nr. 960.723

Monitorhalter mit Tastaturablage
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Systemwand

0,5
Art.Nr. 902.051

GB = Gesamtbreite (mm)  I  AM = Achsmaß (mm)  I  FB = Feldbreite (mm)  I   = ca. Gewicht (kg)

Mittelstütze Verbindungssteg

Satz Verbindungssteg,  
bestehend aus Steg oben und unten

AM 764 1081 1211 1441 1941
FB 803 1120 1250 1480 1980

1,97 2,80 3,16 3,80 5,10
Art.Nr. 902.042 902.043 902.044 902.045 902.046

1 Stk. Flachovalrohrfuß,  
mit Winkel  

 zur Bodenverschraubung

1 Stk. Flachovalrohrfuß,  
Länge 700 mm,  

mit 2 Verstellgleiter

1 Stk Flachovalrohrfuß,  
Länge 700 mm,  
mit 2 Lenkrollen,  

eine davon mit Feststeller.  
Rollendurchmesser 125 mm

0,7 2,0 3,2
Art.Nr. 902.048 902.049 902.050

Fuß

Außenstütze/Außenstütze

7,5
Art.Nr. 902.047

Fuß stationär Fuß fahrbarFuß

Kon�guration  
Systemwand: 

1   
Außenstütze 2 x

 
2  

Mittelstützen  
(Anzahl Felder minus 1)

 
3  

Verbindungssteg 
(gemäß Anzahl Felder;  
Achtung gewünschtes  

Achsmaß (AM) beachten)

 
4   

Wahl Fuß  
(Anzahl Außen-/ 
Mittelstützen) 

Bodenverschraubung,  
stationär, fahrbar)

 
5   

Wahl Systempaneel  
Achtung:  

Selbes Achsmaß wie  
Verbindungssteg wählen

AM 764 1081 1211 1441 1941
FB 803 1120 1250 1480 1980

 ohne Quadratlochung Art.Nr. 961.050 961.051 961.052 961.053 961.054
 mit Quadratlochung Art.Nr. 960.949 960.954 960.979 960.936 960.935

ANKE CONNECT®-Außenstütze (1 Stk.)  
(H = 1900 mm)  

 
Standard zur Montage auf Fuß

8,5
Art.Nr. 902.040

Außenstütze
mit 50 mm Rasterung auf Vorder- und Rückseite

Verkettung über Mittelstützen: 
Mit Mittelstütze können Lochwände  

in 5 unterschiedlichen Breiten  
verkettet werden.

9,0
Art.Nr. 902.041

Systempaneel – Höhe 650 mm –

Schiebegriff

Verbindungs- 
beschlag 90° Ecke


