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ZERTIFIKAT @ CERTIFICATE ¢

Z E R T I F I K A T Product Service

Nr. Z1A 17 10 29064 017

Zertifikatsinhaber:

Priifzeichen:

Produkt:

Gepriift nach:

Anton Kessel GmbH
Altheimer Str. 1

88515 Langenenslingen/Andelfingen
DEUTSCHLAND

tuy-sud.com/
ps-cert

Werkstattmobel

PPP 51021B:2015
AfPS GS 2014:01 PAK

Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewahrleistung von Sicherheit und Gesundheit den
Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes § 20 bis 22 ProdSG. Es kann mit den
oben abgebildeten Priifzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veranderung der Darstellung der
Priifzeichen ist nicht erlaubt. Die Ubertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an
Dritte ist unzulassig. Das Zertifikat ist gliltig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht
fruher gektindigt wird. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Priifbericht Nr.:

Giiltig bis:

Datum, 2017-10-17
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ZERTIFIKAT ¢ CERTIFICATE ¢

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 17 10 29064 017

Modell(e):

Kenndaten:

Produktions-
statte(n):
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Rollcontainer Serie V 660, VH 660
Werkstattwagen Serie V

ROLLCONTAINER Serie V 660, VH 660

Typen:

Modell 50 V; Modell 52 V; Modell 53 V; Modell 54 V,
Modell 55 V; Modell 56 V; Modell 71 V; Modell 72 V;
Modell 73 V; Modell 75 V; Modell 76 V; Modell 77 V,
Modell 80 V; Modell 81 V; Modell 82 V; Modell 50 VH;
Modell 52 VH; Modell 53 VH; Modell 54 VH; Modell 55 VH;
Modell 56 VH; Modell 71 VH; Modell 72 VH; Modell 73 VH;
Modell 75 VH; Modell 76 VH; Modell 77 VH; Modell 80 VH;
Modell 81 VH; Modell 82 VH;

Belastbarkeit Schublade: max. 100 kg

Schubladen: 500 x 540 mm (B x T)
Breite: 630 mm

Tiefe: 615 mm
Arbeitshéhen: 750, 930 mm
Ausstattung:

Ablagewanne, Antirutschmatte, Einzelauszugsperre,
2 Schiebegriffe

Transportsicherung: Durch Abschlieflen
Rollen-Ausfiihrung:

2 Bock- und 2 feststellbare Lenkrollen
Rollen-Belastbarkeit: Traglast 200 kg pro Rolle

Max. Belastung Rollcontainer:

600 kg inklusive Eigengewicht Rollcontainer

WERKSTATTWAGEN Serie V

Typen:

Modell 110 V; Modell 111 V; Modell 150 V; Modell 151 V;
Modell 153 V; Modell 154 V; Modell 215 V; Modell 216 V;
Modell 251 V; Modell 310 V; Modell 311 V; Modell 330 V;
Modell 350 V; Modell 352 V; Modell 353 V

Belastbarkeit Schublade: max. 100 kg

Schubladen: 410 x 540 mm,
900 x 540 mm (Bx T)
Breite: 620, 650 mm
Langen: 1070, 1150 mm
Arbeitshéhen: 730, 790, 810, 850, 930, 970 mm
Arbeitsplattenstarke: 40 mm
Ausstattung:

Ablagewanne, Antirutschmatte Einzelauszugsperre,
durchgehender Stahlbiigelgriff

Transportsicherung: Durch Abschlielfen
Rollen-Ausfiihrung:

2 Bock- und 2 feststellbare Lenkrollen
Rollen-Belastbarkeit: Traglast 200 kg pro Rolle

Max. Belastung Werkstattwagen:

600 kg inklusive Eigengewicht Werkstattwagen

(bei gleichmaRig verteilter Last und Buche massiv Platte)
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Product Service



